Bohr- und Gewindebohrmaschine

Spindel mit Inline-Direktantrieb dreht mit
15000 U/min und erlaubt synchronisiertes
Gewindebohren bis 5000 U/min

Programmierung nach
IS0-Standard/G-Code

\‘
iiber bedienerfreundliche
Haas Steuerung oder optionales
intuitives Programmiersystem

Seitlich angeordneter
Werkzeugwechsler mit
20+1 Magazinplatzen:
Werkzeugwechsel

Ei . ih
in nur 0.8 Sekunden in groRBvolumiges Kiihlsystem

und zwei optionale Spiral-
Spaneforderer sorgen fiir die
ziigige Entfernung der Spane

Eilgdnge von 61,0 m/min
und Achsbeschleunigung -
von 1 g (9,8 m/sek?) fiir =

kiirzere Bearbeitungszeiten Massives Gusseisengestell mit

FEA-optimierter Steifigkeit

Garantie: 1 Jahr, Teile und Arbeitsleistung

[ Grundausstattung ] [ Sonderzubehor ] Auswahi
e \ektorantrieb, 11,2 kW e Kiihlmittelfluss durch die Spindel
e BT30-Spindel mit 15000 U/min ® Programmierbare Kiihlmitteldiise
e Inline-Direktantrieb e Zwei Spiral-Spaneforderer
e Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit e Hochgeschwindigkeitsbearbeitung mit
20+1 Magazinpldtzen Look-Ahead-Funktion
® 38-cm-LCD-Farbbildschirm mit USB-Schnittstelle e Intuitives Programmiersystem von Haas
¢ Synchronisiertes Hochgeschwindigkeits-Gewindebohren e Intuitives drahtloses Messtastsystem
e Hergestellt in den USA e Antrieb fiir 4. und 5. Achse

Haas Automation Europe | www.HaasCNC.com | +32 2 522 99 05 | Made in U.S.A.

Anderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fiir Druckfehler wird keine Haftung iibernommen. Die Maschinen wurden mit Sonderzubehtr abgebildet. *Grundpreis in EURO (FCA Antwerpen).




Haas DT-1

[Technische Daten]

Bohr- und Gewindebohrmaschine

Die DT-1 ist eine kompakte Hochgeschwindigkeits-Bohr- und

[ Technische Daten ]

Gewindebohrmaschine mit umfassenden Frasfunktionen. Die Maschine Verfahrwege DT
besitzt einen Arbeitsbereich von 508 x 406 x 394mm (xyz) und einen X 508 mm
660 x 381 mm grol3en T-Nutentisch. Eine leistungsstarke BT30-Spindel Y 406 mm
mit Inline-Direktantrieb dreht mit 15000U/min und ermdglicht das z 394 mm
synchronisierte Gewindebohren mit einer Drehzahl bis 5000 U/min. Tisch
Ein Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 20 Magazinplatzen Lange 660 mm
gewahrleistet kurze Wechselzeiten, wahrend Eilgange von 61,0m/ Breite 381 mm
min an allen Achsen in Verbindung mit einer Achsbeschleunigung/- Max. Tragfahigkeit des Tisches' 68 kg
abbremsung von 1g (9,8 m/sek?) die Bearbeitungszeiten verkiirzen und | Spindel
Stillstandzeiten verringern. Drehzahl 15000 U/min
Antriebssystem Inline-Direktantrieb
Max. Drehmoment 62 Nm bei 1700 U/min
Max. Nennleistung 11,2 kW
Gewindehohren
Max. Gewindebohr-Drehzahl 5000 U/min
Max. Gewindebohrung (Aluminium) M12-1,75
Vorschubgeschwindigkeiten
Die DT-1 ist mit einem seitlich angeordneten  Die von Haas gebaute BT30-Spindel mit Eilgénge (max.) 61,0 m/min
Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler Inline-Direktantrieb gewahrleistet das Max. Zerspanungsvorschub 30,5 m/min

ausgestattet, der Werkzeuge in nur 0,8
Sekunden wechselt und Stillstandzeiten auf
ein Minimum reduziert.

Hochgeschwindigkeitsfrdsen mit 15000U/
min und ermdglicht das synchronisierte
Gewindebohren mit einer Drehzahl von bis
zu 5000 U/min.

Achsbeschleunigung’

Werkzeugwechsler
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/ Magazinpldtze 20+1
Door Ople,f‘/"'/» A Werkzeugtyp/Kegel BT 30
) \ Max. Werkzeugdurchmesser 51 mm
E 8 L Werkzeug-zu-Werkzeug 0,8 Sekunden
T Span-zu-Span 1,5 Sekunden
i ; 8; f% _ Genauigkeit
) = D g E]] l Positioniergenauigkeit +0,005 mm
D gﬁﬁsﬁ f:é — Wiederholgenauigkeit +0,003 mm
cotHEE| A E 31: D Allgemeine Angaben
@ c Stromversorgung (mind.) 380 VAC, 3-phasig

B

K Front

il

!

Top - /

Abmessungen im Betriebszustand DT-1

A. Max. Betriebshthe 2616 mm
B. Max. Betriebsbreite 1727 mm
C. Max. Betriebstiefe** 2540 mm
D.  Max. Betriebstiefe mit Kiihimitteltank 3150 mm

** Mit nach vom geklappter Steuerung. Zusétzliche 914 mm zum Offnen der riickseitigen Wartungssffnung erforderlich.

Kihimitteltank

170 L

1Bei einer Beschleunigung von 1 g. Bis zu 227 kg bei niedrigerer
Beschleunigung. Erfordert méglicherweise die Verankerung der Maschine.
Weitere Informationen erhalten Sie bei IThrem Haas Factory Outlet (HFO).

Anderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fiir Druckfehler
wird keine Haftung ibernommen. Die Maschinen wurden mit Sonderzubehdr
abgebildet. *Grundpreis in EURO (FCA Antwerpen).




